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TECNOLOGIA EM TRANSPORTE DEFLUIDOS

INSTRUCOES DE MANUSEIO E INSTALACAO
BOMBAS DOSADORAS

1.0 INTRODUCAQ

A LMI ¢ o mais vers:til fabricante mundial de bombas dosadoras.

Ilsse manual ¢ destinado a apresentar procedimentos de instalacio, manuatencio e correcio de
Problemas para bombas controladas manual ou automaticamente.

Esse manual cobre as bombas de série A, B. C,E,JeP.

Caso sua bomba nie pertenca a uma destas séries consulte-nos para obter o manual especifico

A bomba dosadora eletromagnética consiste basicamente de duas partes :
I- O acionamento eletromagnético.
2- A cabec¢a de bombeamento,

P153-398T1

acionamento cabega de bombeamento
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2. EMBALAGEM

Acompanham todas as bombas eletromagnéticas os seguintes acessorios :

01-Valvula 3FV:

01-Vilvula de pé;

01-Vilvula de injegio:

03-Metros de mangueira flexivel de didmetro compitivel com a bomba especificada (para
succio e descargal).

01-Peso de ceramica.

Veja abaixo os componentes basicos da bomba dosadora eletromagnética LMI :
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3.0 CUIDADOS ANTES DA INSTALACAOQO

As seguintes precaucdes devem ser tomadis antes da instalaciio de bombas dosadoras LML
Leia os itens abaixo cuidadosamente antes de iniciar a instaiacio.

3.1 PRECAUCOES

A) Proteciio Individual

Sempre utilize EPI's (roupa protetora, proteciio ocular ¢ fuvas) quando trabalhando ou

proximo de uma bomba dosadora. Precaucdes complementares devem ser tomadas dependen-
do do produto bombeado.

13) Escorva

lodas as bombas dosadoras [LMI sio pré-escorvadas com :igua quando embarcadas da
fibrica. Se a sua solucio nito ¢ compativel com dgua, desmonte a cabeca da bomba, seque as
pecas complementares (cabegote. vialvuias. cartuchos ¢ diafragma. Moute a cabeca lembrando

de parafusar em cruz. Preencha a cabeca da bomba com o Auido a ser hombeado, este procedi
mento ajudari na escorva da bomba.

() Compatibilidade da Solucio

A lista explodida da cabega da bomba apresenta todes os materiais de construcio incluidos na
parte em contato com a solucio bombeada. Se alguma duvida persistir sobre a escolha do
material. contate-nos e analisaremos a compatibilidade dos materiais aplicados.

D) Conexoes de Tubulacio

As mangueiras ou tubos de suceiio e descarga niio devem ser reduzidos. Tenha certeza que
todos os tubos estiio seguramente fixados as conexdes antes de partir a homba.

Sempre use as mangueiras fornecidas pela LMI ou de igual qualidade. pois cstes sio especial-
mentes desenhados para a miaxima compatibilidade com a bomba. Recomendamos que os
fubos scpam protegidos para evitar danos no caso de ruptura acidental das mangueiras.

Y Conexdes e roscas Usinadas

Todas as conexdes devem ser realizadas com a mito até um maximo de 1/8 a 1/4 de volta apos
contato com o anel de selagem. Nio use torque em demasia, o aperto excessivo ou com uso de
chaves de boca ou alicates podem danificar as conexdes, anel de selagem ou até a cabeca da
bomba. causando perda da escorva ou até o nio funcionamento da bomba.

Nio Use fita teflon ou outro tipo de veda rosca nas roscas das valvulas. Fita teflon sé deve ser

usada na conexio de 4 ou 2 NPT das vilvalas de injecio antes da instalacio em tubulacio ou
TEE.
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) Conexodes Elétricas

CUIDADO : Para reduzir o risco de choque clétrico, a bomba dosadora deve ser ligada em
terminal aterrado de voltagem compativel com a apresentada no painet de controle da bomba
A bomba devera estar conectada a um bom terra. Nio use adaptadores.

1.0 INSTALACAQ

4.1 Localizacao e Instalacido.

Instale a2 bomba em local conveniente a0 tanque de solu¢iio e suprimento elétrico.

A bomba deve estar acessivel para manutencio de rotina, e nio deve estar sujeita a tempera-
turas ambientes acima de 50 Celsius. Se a1 bomba estiver exposta a luz solar direta, tubos ou
mangueiras resistentes a raios UV (ultra violeta) devem ser utilizados.

4.2 Montagem da Bomba

A bomba podera ser montada de duas formas :

1-Succiio afogada (instalaciio ideal)

2-Succiio a seco — Para instalacoes de sucgio a seco é recomendado até 1.5mts de comprimento
e densidade proxima a da agua. Para solucdes mais densas consulte-nos.

Sua bomba LLMI deve ser montada de forma a manter a succiio e descarga na vertical.
NUNCA posicione a bomba ¢ conexdes horizontalmente.

4.2.1 Succio Afogada

A bomba deve ser montada em base de preferencia no praoprio tanque de succiio. Este tipo
de instalacio ¢ a de melhor resultado ¢ recomendada para vazdes bem baixas, solugoes vola-
teis ¢ solucoes de alta viscosidade. Como a tubulacao de suc¢io estari cheia de produto, a
escorva s¢ realiza rapidamente a chance de perder a escorva € reduzida.
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+4.2.2.1 Succio a Seco ~ Montagem em Suporte de Parede

A bomba pode ser montada usando o suporte de parede LMI codigo 34643 diretamente sobre
0 tanque de soluciio. A bomba montada desta forma permite a troca rapida do tanque de solu-

¢a0.
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4.2.2.2 Succiio a Seco — Montagem ito Topo do Tanque

A bomba poderi ser montada em um tanque moldado onde existe um recesso para manter 2

bomba estactonada. Os tanques LM de 10 galoes (codigo 27421) ¢ de S0 galdes (codigo 26350)
possuem o recesso moldado para montagem da bomba.
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4.2.2.3 Sucgiio a Seco — Montagsem Customizada

A bomba poderi ser montada em uma base construida pelo usuirio desde (ue s¢ mantenha o
comprimento maximo de suceio de 1.5 mts. O kit de montagem LMI codigo 10461 podera ser
utilizado para manter a bomba nesta base.
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4.3 Conexdes por Mangueira.

[} Utilize somente mangueira fornecidas peta LMI ou de similar qualidade.

Z) Nio use mangueira de vinil para a descarga da bomba. A pressio criada pela bomba
podera romper a mangueira de vinil

3) Antes da instalaciio os tubos devem ser cortados com as extremidades.em angnlo reto.

4) As vilvuias e conexdes sio fornecidas tampadas da fabrica para reter a pre-escorva.
Remova estas tampas e plugs antes de conectar as mangueiras,

NAO USE ALICATES OU CHAVES DE BOCA PARA REALIZAR OS APERTOS DAS
CONEXOES OU PORCAS.
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4.4 Valvulas Multi-Funcées

As bombas dosadoras LMI sio equipadas com uma vilvula 3FV padrio. Caso seja necessario
podem ser fornecidas com uma vilvula 4FV de acordo com a aplicaciio, esta valvula é atiliza-

pa onde temos problemas de sifonamento (bomba afogada dosando em nivel inferior ou na
succae da bomba centrifuga.

As funcoes da valvula 3FV sio :

I-Alivio de pressiio

Se alinha de descarga estiver super pressurizada, a vaivula abre automaticamente drenando
asolucio de volta para o tanque.

2-Despressarizacio da linha de descarga

Girando % de volta 0 botao da viivula, a linha de descarga sera drenada para o tanque.
3-Escorva

Girando % de volta o botiio da vilvula. ajuda a escorva da bomba jogando o ar existente na
mangueira ¢ cabecote na atmosfera. [J]
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As funcoes da valvula 4FV sio -

I-Alivio de pressio

Se a linha de descarga estiver super pressurizada. a vilvula abre automaticamente drenando
a soluciio de volta para o tanque.

2-Despressurizacio da linha de descarga

Girando Vi de volta o botio de alivio da vilvula. a linha de descarga sera drenada para o
tanque.

J-Anti-sifao

Previne o sifonamento automaticamente quando a bomba estiver afogada ou descarregando
sob vicuo.

4-Contra pressio

Fornece aproximadamente 25 psi de perda de carga para evitar dosagem erronea quando o
sistema nio fornece pressio suficiente.

FOUN FUHCTION Vaive
{(1-1FV) g Tublng

4.5 Instalacio das vilvulas multi-funcoes

Para instalar a vilvula 3FV ou 4FV remova o caps no topo da cabeca da bomba e rosqueie a

valvula até que a mesma encoste no anel de selagem. Um adicional de 1/8 — 1/4 de volta é
necessario para se evitar vazamento. Nio rosqueie demais. excesso de torque causar: defor-
macio ou quebra do anel de selagem impedindo perfeita vedagio ou até danificar o cabecote.
A mangueira de % deveri ser conectada na sadia lateral da valvula, servindo como retorno
para o tanque de soluciio. Esta mangueira nio podera ficar submersa na solucio.
CUIDADO : A linha de retorno deve ser fixada para garantir o retornoe da solucio bombeada
para dentro do tanque.
Discharpa -
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4.6 Instalacio da valvula de pé e peso de ceramica

A vilvula de pé atua como uma vilvula de retencao que mantera a bomba escorvada em
Aplieagdes que requerem succiio a seco.

A vilvula ¢ desenhada para ficar submersa no 1anque ou tambor de solucio e deve permane-
cer na posiciio vertical, aproximadamente a 5 em do fundo do tanque para se evitar entupi-
mento do crivo por sedimentos ou impurezas na solucio.

O peso de ceramica assegura o posicionamento vertical da vilvula de pé ¢ da linha de sucgio.
L.Monte a vilvula de pé numa das extremidades da mangueira de succio.

2.Encaixe o peso de cerimica na mangueira de succito.

3.Mergulhe o conjunto de succio no tanquec de solucio ¢ monte a outra extremidade da man-
gueira na vidvula de succio da cabeca da bomba. .

4.7 Instalacio da valvula de injecio.

A vilvula de inje¢iio impede o fluxo de retorno de uma linha pressurizada. Monte a valvula
de inje¢cio em seu ponto de descarga. Qualquer tamanho de conexio NPTF ou TEE com uma
bucha de redugiio para ¥ ou % NPTF ird permitir a instalaciio da valvula de injeciio.

Use fita de teflon somente neste ponto para vedar a rosca do tubo.

Quando instalar a valvala de injecito, posicione-a de forma que a entrada esteja na parte infe-
rior do tubo em uma posicio vertical, varmgoes para a esquerda ou direita de até 80 graus
Sito aceitdveis.

Depois de cortada a mangueira num comprimento apropriado, conecte-a na viivula de inje-
Cio e depois na valvula de descarga da cabe¢a da bomba. assegurando-se de que a mangueira
Nio estd estrangulada ¢ nem em contato com superficies quentes ou pontiagudas.
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TECNOLOGIA. EM TRANSPORTE DEFLUIDOS

6.0 PARTIDA E AJUSTES

I-Normalmente a bomba se escorvara automaticamente se a coluna de succio for menor ou
igual a 1.5 mts ou entio siga as instrucoes abaixo.

2-Para auxiliar a escorva as bombas sio enviadas de fabrica com agua no cabecote.

6.1 Controle e ajuste de vazio

NOTA : As bombas com controle manual de vaziio nio siio equipadas com ajuste de pressio.

A maioria das bombas LMI possuem dois botdes para ajuste de vazio. () botie superior do

painel de controle altera a freqiiéncia de pulsos (speed) o botio inferior controla o curso de
deslocamento do diafragma (stroke).

6.1.1 Ajuste da freqiiéncia de pulsos (speed).

Girando-se o botio de controle de speed no painel no sentido horirio aumenta-se proporcio-
nalmente o numero de pulsos da bomba.

NOTA : Somente para as bombas série *A7" quando formos operar com a bomba no modo
externo (controle autom:itico) deveremos girar (otalmente o botio do speed no sentido hora-
rio. Um “click” indicara que a bomba esta no modo externo.

6.1.2 Ajuste de curso (stroke).

O ajuste de curso se dara girando-se o botio do stroke no sentido horirio. Aumentando
proporcionalmente o deslocamento do dizfragma e consequentemente a vazio.

CUIDADQ : Nio acione o botiio de stroke com a homba desligada, este procedimento poderi
causar danos ao sistema de regulagem.

6.2 Partida e escorva para bombas com vilvulas multi-funcoes

NOTA : Leia com atengiio esta sec¢iio antes de proceder a partida da bomba.

Apos todos os cuidados anteriores terem sido tomados, 2 bomba estd montada e as manguei-

ras estio seguramente conectadas as vialvulas, entiio podemos iniciar a escorva da bomba.

[-Conecte a bomba ao plug da tomada ou ligue o interruptor da bomba,

2-Com a bomba operando ajuste o botiio do speed a 80% e o stroke a 100%.

NOTA : Se a bomba for equipada com bhotiio de controle de pressio gire-o totalmente no sen-
tido horario.

3-Girando Y de volta o botao da valvul.l multi-funcoes abre-‘;e o alivio da bomba.

4-A mangueira de succiio deverid comecar a encher-se com a solucio do tanque.

S-Uma pequena quantidade de solugiio sera descarregada pela linha de retorno da valvuia

multi-funcoes. gire o botiio novamente % de volta e desligue a bomba.
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TECNOLOGIA EM TRANSPORTE DE FLUIDOS

6-A bomba agora esta escorvada e pronta para operacio.
7-Proceda o ajuste de vaziio conforme item 6.4,
NOTA : Se a bomba nio se escorvar sozinha remova a vilvula multi-funcées do cabecote da

bomba. Remova o cartucho e preencha com :igua ou solucio a ser dosada o cabecote pelo
orificio de descarga. Recoloque a valvula e reinicie o procedimento,

6.3 Partida e escorva sem a valvula milti-funcaes.

NOTA : Leiz com atencio esta seciio antes de proceder a partir 2 bomba.

[-Conecte o plug na tomada on ligue o interruptor da bomba.
2-Com a bomba operando, posicione o botio do speed a 80% e o stroke a 100%.

NOTA : Se a bomba for equipada com botio de controle de pressio gire-o totalmente no sen-
tido horario.

3-A mangueira de succiio deveri encher-se com a solucio do tanque.

+4-Quando a soluciio comecar a sair atraves da manguetra de descarga desligue a bomba.

5-A bomba agora esta escorvada e pronta para operacio.

6-Proceda o ajuste de vaziao conforme item 6.4.

NOTA : Se a bomba nio escorvar sozinha remova a valvuia de descarga do cabecote. Remova

o cartucho e preencha com agua ou soluciio a ser dosada o cabecote pelo orificio de descarga.
Recoloque a valvula e reinicie o procedimento.

6.4 Ajuste de vazio

Uma vez a bomba escorvada, um ajuste de vazio apropriado deve ser feito.
A vaziio da bomba deve ser calculada e ajustes feitos conforme abaixo:

6.4.1 Vazio de operaciio da homba

Calcule a vazio de operacio da bomba Como segue :

Exemplo : Bomba modefo P-153-391TI, vaziio maxima 3.8 I/h.

Vaziio de operacio da bomba = vazio mixima da bomba x % speed x % stroke.

Se a bomba for setada a 60% no speed ¢ 70% no stroke. a vazio aproximada da bomba seri:
Vazio de operacio da bomba = 3.81Vh x 0,6 x 0,7 = 1.59 I/h.

-

NOTA : Se a bomba nio for equipada com controle de velocidade, calcule pela formula :
Vazio m:ixima da bomba x % stroke.
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7.0 CALIBRACAQO

lima vez completada a instalacio ¢ determinado o ajuste de vazio aproximado, a bomba deve
ser calibrada para ajustar o speed e stroke para a vazio real desejada.

[-Se a bomba for equipada com controle de pressio, esteja certo que este esteja regulado no
sentido horirio,

2-Tenha certeza que a bomba esta escorvada. ¢ a tubulagiio de descarga e valvula de injecao
instalad: no ponto de injecio.

3-Coloque a vilvula de pé dentro de um recipiente graduado de no minimo 1000 ml.

4-Ligue a bomba, e a deixe operar até que todo ar seja eliminado da linha de succiio e cabe-
¢ote.

5-Desligue a bomba, preencha novamente o recipiente graduado até uma marcacio determi-
nada.

0-lisando um cronometro, ligue 2 bomba pdér um periodo pré determinado de tempo ( no
minimo o equivalente a 50 pulsos ). Quanto maior o periodo de tempo mais confiivel o resul-
tado. Tenha certeza de contar o numero de pulsos durante o processo de calibracio.
7-Desligue 2 bomba. Anote o tempo decorrtdo em relacio ao volume totat deslocado no reci-
piente graduade. Caleule a vazio na unidade de tempo escolhida (minutos, horas, dias).

8-Se¢ a vazao estiver diferente do necessdrios, ajuste speed e stroke. estimando a
COrrecio

necessaria e repita os passos de 1 a 7.

7.1 Conirole de pressio.

Enquanto a bomba estiver operando, gire o botiio de controle de pressio devagar no sentido
anti horario até que a bomba comece a estolar. Deste ponto, agora gire o botio de controle
de pressio no sentido horario de 1 a 1.1/2 marca de graduacio até a homba comecar a dosar
Iste ¢ o ponto ideal de ajuste de pressio para sua aplicacio.

NOTAS ;

I-Aumente a regulagem se a contra pressio na linha de descarga aumentar.

2-O ajuste de controle de pressio reduz choque. puisacies ¢ aquecimento ¢ prolonga a
vida aul da bomba,
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Adjust pressure control o reduce heal,
Shock, puisabons and prolong pump bia.
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